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Universal-Getriebeprüfstand

Untersuchungsmöglichkeiten

Antriebsstrang

 Lauf- und Geräuschuntersuchungen des 

gesamten Antriebsstrangs

 Transferpfadanalysen

 Untersuchung der Wechselwirkungen 

einzelner  Triebstrangkomponenten

 Untersuchungen zur Übertragbarkeit der 

Messergebnisse der Komponententests 

(Getriebe / Hinterachse) auf den gesamten 

Antriebsstrang

 Gesamtbewertung des Antriebsstrangs 

(Akustik & Wirkungsgrad)

Radsatz

 Lauf- und Geräuschuntersuchungen von Stirn-

und Kegelradsätzen im betriebsrelevanten 

Einsatzbereich

 Untersuchung der Einflüsse von Flanken-

modifikationen und Fertigungsabweichungen 

auf das Anregungsverhalten

 Einflankenwälzprüfung / Betriebswälzprüfung

 Untersuchung des Montageeinflusses

Getriebe / Hinterachse

 Verlagerungsmessung einzelner 

Komponenten unter Last

 Dynamische Anregung durch die Antriebs-

maschine

 Kurvenfahrten

 Modal- bzw. BetriebsschwingungsanalysenSchwerpunkte

Der Universal-Getriebeprüfstand am WZL besteht aus vier elektrischen Maschinen, die für 

einen 4-Quadranten-Betrieb ausgelegt sind. Alle Motoren sind höhenverstellbar und 

können längs sowie quer auf dem luftgefederten und entkoppelten Spannfeld verschoben 

werden. Damit ist eine Zusammenstellung der elektrischen Maschinen in unterschiedlichen 

Aufbauten entsprechend den Anforderungen des vorliegenden Prüfungsfalls möglich. Der 

nach DIN ISO 3744 zertifizierte Messraum der Genauigkeitsklasse 2 ermöglicht objektive 

Luftschallanalysen. Der Prüfstand bietet die Möglichkeit, vielseitige Messaufgaben an 

Getrieben, Triebstrangkomponenten und Verzahnungen durchzuführen. Neben Luftschall 

und Körperschall können die Bewertungsgrößen Drehfehler und Drehbeschleunigung an 

beliebigen Positionen des Antriebsstrangs mit Hilfe flexibler Messeinheiten erfasst werden. 

Eine neu implementierte digitale Regelung erlaubt das automatisierte Abfahren von 

dynamischen Prüfabläufen. Darüber hinaus befähigt eine Hochdrehzahlspindel zur 

Untersuchung von Getrieben für Elektrofahrzeuge unter applikationsnahen Bedingungen 

bei seriengetreuen Antriebsdrehzahlen

Universal-Getriebeprüfstand mit Schalleinhausung

Drehfehleruntersuchung Geräuschuntersuchung

Antriebsmaschine für 

Verbrennungskraftmaschinen

 Pmax = 220 kW

 Mmax = 380 Nm

 nmax = 7.500 min-1

Antriebsmaschine für

Elektrofahrzeuge

 Pmax = 180 kW

 Mmax = 143 Nm

 nmax = 30.000 min-1

Abtriebsmaschinen

 Pmax = 2 x 155 kW

 Mmax = 2 x 1.250 Nm

 nmax = 2.500 min-1
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